Obecná stavební připravenost pro montáže dodávek firmy Hapines holding a.s.
Společnost  Hapines holding a.s.., Beranových 65, Praha 9,

IČ:   267 04 234  

Pro montáž dodávaných uzávěrů je podmínkou zajištění přístupu ke zdroji elektrické energie ve vzdálenosti do 50 m od stavebního otvoru a ke zdroji vody. 

V okolí stavebního otvoru  je nutno zajistit volný prostor v rozměru, který minimálně zajistí možnost plného otevření dveřních křídel. Zároveň je nutno zabezpečit bezpečný a volný přístup k místu montáže, tzn. odstranit lešení z přístupových cest , kudy bude prováděn přesun materiálu. 
Stavba musí být  ve stavu s vyzrálými  mokrými procesy a doporučenou vzdušnou vlhkostí max. 55%.  

Stavební připravenost pro vlastní montáž: 

I. Montáž zárubní

a) Jednorámové zazdívací

· nutno připravit SO o rozměru  čistá průchozí  šířka + 100 mm

                                                      čistá průchozí výška + 50 mm

b) dvourámové k dodatečnému osazení

· nutno připravit SO o rozměru čistá průchozí šířka + 70 mm

                                                      čistá průchozí výška +35 mm

osazuje se na hotovou výšku podlahy (včetně podlahových krytin)
c) systémové jaklové zárubně

· nutno připravit SO o rozměru čistá průchozí šířka  + 130 mm

                                                      čistá průchozí výška  +65 mm

osazuje se obvykle na hotovou výšku podlahy

II. Montáž dveřních křídel  do stavbou připravených zárubní

a) Stavba zajistí montáž a zazdění zárubní v souladu s ČSN          

b) Dveřní křídla budou namontována do zárubní opatřených vyzrálou konečnou povrchovou úpravou

c) V případě, že zárubně nebudou zabudovány dle ČSN, bude jejich oprava provedena na náklady stavby

Před počátkem montáže zadá stavbyvedoucí  montážníkům vágrys pro montáž zárubní .

Stavební připravenost pro montáž revizních dvířek : 
Objednací  rozměr  revizních  dvířek  se standardně uvažuje jako rozměr stavebního otvoru. 
Pro dvířka objednaná jako dvířka 500/500 mm je nutno počítat s čistým průchodem 450/450 mm. 

Hloubka konstrukce, do které mohou být dvířka osazena je minimálně 45 mm. 

